
OpenScape WL3 
Als eine der klassenbesten VoWLAN-Lösungen liefert das OpenStage WL3 eine hochwärtige Sprachqulität, Sicherheitsmerkmale nach 

Industrie-Standards und eine exzellente Benutzeroberfläche 

Telefon Funktionen 

 Anzeige bis zu 14 Rufzeichen 

 Blinkende LED 

 Vibrationsalarm 

 Speicherkapazität bis zu 25 Anrufe 

 Datum- & Uhrzeitanzeige 

 Anpassbare Benutzeroberfläche 

 Profile zur schnellen Änderung der WLAN Einstellungen 

 Leicht austauschbarer Lithium-Polymer Akku 

 Namensanzeige in der Anruferliste 

 Manuelle & automatische Tastatursperre 

 Integriertes Site Survey Tool 

 

Bemaßung & Gewicht 

 13,4cm x 5,3cm x 2,6cm (L x B x T) 

 139g (mit Akku) 

 110g (ohne Akku) 

 

Anzeige 

 1,5" (176x220) Farbdisplay 

 65k TFT LCD 

 LED auf der Vorderseite 

 

Audio Funktionen 

 Lautstärke in 8 Stufen einstellbar (+ Stummschaltung) 

 Regler- & Stummtaste an der Taste 

 Lautsprecherfunktion 

 Kompatibel für Hörhilfen (HAC) 

 

Verzeichnis 

 Bis zu 200 Einträge im lokalen Telefonbuch 

 Bis zu 1.000 Einträge im Unternehmens-Telefonbuch 

 Zugriff auf das Zentrale Telefonbuch über LDAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionstasten 

 Ziffernblock 

 10 Hotkeys (Schnellzugriff von Funktionen) 

 3 Softkeys 

 5-Wege Navigation 

 Senden 

 Beenden, Ein- / Ausschalten 

 Multifunktionstaste auf der Oberseite 

 

Drahtlose Verbindungen 

 IEEE 802.11a/b/g/n unterstützt 

 b/g 2,4 GHz - 2,4835 GHz (Kanal 1 - 13) 

 a 5,15 GHz - 5,35 GHz (Kanal 36 - 64) 

 5,47 GHz - 5,725 GHz (Kanal 100 - 165) 

 

Sicherheit 

 802.11 a/b/g/n  

 WEP 64 bits / 128 bits, TKIP, AES-CCMP 

 WPA-PSK, WPA2-PSK, PEAK-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST 


